PVC KABEL HO5VV-F

Kabel
Geleider
Constructie

Temperatuur gebruik

MaxVoltage
Opdruk
Aderkleur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomdoorvoer ~ Weerstand bij 20 °C  Uitwendige Diameter ~Netto gewicht

Maatvoering

(mm?)
2x075
2x15
2x25
2x4
2x6
3x0,75
255
Ix25
4x1,5
5x15
5x2,5

capaciteit (A)
10
10
16
25
32
8
10
16
16
16
16

: Flexibele meer-aderige industriekabel vlgs. Richtlijn Cenelec HD21.5
: Flexibele elektrolytische koper vlgs.EN60228CL5

:Isolatie : PVC Cenelec HD 21.1 S3 TS 9756 T12
Buitenmantel ; PVC Cenelec HD 21.1 S3 TM2 en

‘tot + 70°C

:300/500 V

:HO5W-F _mm? BS6500 jaartal

: 2 aderig ; Zwart, rood

: 3 aderig ; zwart, rood, wit

: 4 aderig ; bruin, grijs, zwart, geel/groen

: 5 aderig » bruin, grijs, zwart, geel/groen, blauw

(Ohm/Km) (mm) (Kg/Km)
26 6,20 54,80
13,30 7,50 84,80

7,98 9,10 129
4,95 10,30 175
4,95 12 215
26 6,60 65,05
13,30 8,20 107
7,98 9,90 161
13,30 9,15 135
13,30 10 164,75
7,98 12 249




