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Gebruiksaanwijzing slangen
1. Algemeen

Slangen en slangleidingen hebben een bepaalde levensduur. Deze wordt bepaald door meerdere
factoren zoals: pulsdrukken, gebruiksintensiteit, torsie, buigradius enz. Een onjuiste keuze van het
materiaal van de slang en koppelingen, een foute montage tijdens installatie of het verwaarlozen
van periodieke keuring en onderhoud van slangsamenstellingen kunnen leiden tot een vroegtijdig
falen van de slangsamenstelling met lichamelijke en materiéle schade tot gevolg. Bij Twijfel over de
juistheid van de slang of de samenstelling, kan ten alle tijden contact op worden genomen met DG
Rubber Holland of een derde partij te informeren hiernaar. De hierop volgende gebruiksaanwijzing is
algemeen opgemaakt en kan hierdoor niet compleet zijn. DG Rubber Holland BV. en haar
handelsnamen stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de hierop volgende adviezen.

2. Bestendigheid van het materiaal van de slang en koppeling

De binnen- en buitenwand van de slang dienen bestendig te zijn tegen het te transporteren medium.
Dit geldt ook voor de koppeling die erop gemonteerd is. Voor informatie over chemische
bestendigheid kunt u contact opnemen met DG Rubber Holland.

3. Diameter

De inwendige diameter van de slang dient gelijk te zijn aan de slangtule maat die op de slang
gemonteerd gaat worden. De aansluiting dient dezelfde te zijn als deze op de installatie waar de
slangleiding op aangesloten wordt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met temperaturen.
Een foutieve keuze kan leiden tot het vroegtijdig uitvallen van de slangleiding.

4. Mechanische belasting

Mechanische belasting en uitwendige krachten kunnen de levensduur van de slang verkorten. Onder
mechanische belasting wordt verstaan: knikken, trekkracht, buitensporige bewegingen of een te
kleine buigradius. Om de hierboven vermelde belastingen te voorkomen, dient de gebruiker vooraf
goed te testen welke leiding het beste van toepassing is.

5. Druk
De slangleiding moet een hoger werkdruk kunnen weerstaan dan de installatie waar deze op

aangesloten wordt. De gebruiker hiervan dient zicht hier vooraf over te informeren. Als de druk of
drukstoten hoger is dan de werkdruk (PN) dan kan dit leiden tot vroegtijdig falen van de slangleiding.
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6. Onderdruk

Slangleidingen die gebruikt worden voor het aanzuigen van vloeistoffen of gassen dienen de
maximale vacuiim druk niet te overschrijven. Gebruikers dienen zich hierop vooraf te informeren.

7. Omgeving

Het materiaal van de slang en de slangtule dient compatibel te zijn met de omgeving waar de
slangleiding gemonteerd wordt. Indien mogelijk dient de slangleiding beschermt te worden tegen
van buitenaf komende factoren. Dit kan in de vorm van een beschermhoes of beschermspiraal.
Externe factoren zoals: UV -stralen, zon, zout, water, temperatuur, chemicalién, dampen en
luchtverontreinigingen kunnen tot een versnelde veroudering van de slangleiding zorgen, met
vroegtijdig uitval tot gevolg.

8. Lengte

De totale lengte van de slang dient afgestemd te zijn voor het gebruik en de toepassing waarvoor de
slangleiding toegepast dient te worden. De druk kan de lengte van de slang beinvioeden.

9. Slijtage buitenwand

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om de slangleiding te beschermen
tegen slijtage van de buitenwand. Indien de buitenwand is weggesleten en de inlage zichtbaar zijn,
dient de slangleiding direct vervangen te worden.

10. Koppelingen

De gebruiker dient vooraf te informeren of de slangtule/koppeling die op de slangleiding
gemonteerd wordt, overeenstemmen met de slangtule aansluiting op het apparaat of de installatie
waar deze aan bevestigd zal worden. Het niet gebruiken van de juiste slangtule kan leiden tot
beschadiging en lekkages.

11. Richtlijnen en wetten

De gebruiker dient ten alle tijden te controleren of er bij, voor, tijdens of na het installeren van de
slangleiding bepaalde regelgeving, wetten of specificatie zijn die nageleefd dienen te worden.
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12. Reinheid van de slang

Voor de toepassing waar een reine binnenwand noodzakelijk is, dient de gebruiker zich vooraf te
informeren dat er in de slangleiding geen stof, zand of andere losse media bevinden. Uitwendig mag
de slangleiding geen vormen van slijtage of beschadiging vertonen.

13. Elektrische geleiding

Afhankelijk van de toepassing dient de gebruiker na te kijken of de slangleiding geleidend of niet-
geleidend dient te zijn. De juiste slang en koppelingen dienen hierop gebruikt te worden.

14. Inbouw van de slangleiding

De slangleiding moet zodanig ingebouwd worden dat de minimale buigradius niet overschreden kan
worden. Eveneens moet de slang vrij van trek- en drukkrachten zijn, tevens moet deze torsievrij
worden ingebouwd. Ook mag er tijdens de montage van de slangleiding geen torsie zijn,

15. Onderhoud

Slangleidingen dienen een onderdeel te zijn van het onderhoudsprogramma van de installatie
waaraan deze aan of op gemonteerd is.
Visuele inspectie:
- lekkage aan de slangtule of de slangleidingen
- beschadigingen, insnijdingen of slijtage aan de buitenwand
- controle op de juiste inbouw van de slangleiding
- controle op de juiste aarding van de slang
- beschadiging of corrosie van de slangleiding of de koppeling
- loskomen van de koppeling op de slang
- mechanische vervorming of torsie
- losse onderdelen van de slang door slijtage, corrosie, ouderdom of extreme temperaturen
Periodieke druktest:
- tijdens een druktest de slangleidingen onderzoeken op eventuele lekkages
- opgelet: de maximale testdruk van het toestel of de installatie met de ingebouwde
slangleiding niet overschrijden
- de gebruiker dient na te gaan of de slangleiding onderhevig is aan bestaande rechtlijnen of
wetten die nageleefd dienen te worden
- de aanbeveling is de slangleiding eenmaal per jaar te testen
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16. Opslag

Slangen die opgeslagen worden en die onderhevig zijn aan wisselende temperaturen, ozon, zonlicht,
olie, solventen, chemicalién, insecten, knaagdieren, radioactief materialen enz. kunnen na de inbouw
een kortere levensduur vertonen, of zelf onmiddellijke lekkage veroorzaken.

Slangleidingen dienen koel, droog, stofvrij, donker en vrij van ongedierte opgeslagen te worden indien
deze niet onmiddellijk ingebouwd worden.

Rubberen slangen die geruime tijd opgeslagen worden dienen vooraf eerste een visuele inspectie te
ondergaan. Mochten er sporen zijn of enkele onzekere factoren optreden, dan dient de slang een
drukproef te ondergaan.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Op al onze leveringen zijn van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 08057144 (zie ommezijde)



